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Ana Fikir: Surdurulebilirlik Merkezi
tasariminda odak noktasi,
surdurulebilirligin ana ilkelerinden olan
toplumla olan baglantidir. Bu amagla
merkezde kurgulanan yasam, cevresindeki
peyzajla guglu bir diyalog kurar; yerelde ve
ust olcekte, mahalle ve kent ile farkl
agilarla iliskilenen cephelerle gesitli vistalar
sunar. Cok paydasl kulturu destekleyen,
acik alanlar ve ortaklagsma mekanlarinda
farkli kullanici profillerinin etkilesimlerini

ve yaraticiliklarini arttirmayr amaglayan bir

senaryo olusturur.

tcevre il e et kil

Bu baglamda, proje alani sinirlari igerisinde
etkilesimlere izin veren iki kuguk toplanma
alani duzenlenmistir. i1ki sergi ve konferans
salonu girisi ontinde yer alan amfi-
meydan, digeri ise restoran ve toprak yapi
(islik) arasinda kalan gegittir. Ayrica
binanin deniz ve park kesisimine
konumlanan kafeterya ve pop-up yemek
standlari ve gida marketleri ile her
kesimden insan icin ¢cekim noktasi olmasi

hedeflenmektedir.
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Q_X PROGRAMLI VE

AMFi-MEYDAN:

MIKRO HAREKETLILIK:
BISIKLET VE SCOOTER
PARK YERI

POP-UP ETKINLIKLER

Bisiklet park yeri ve meydanlar

Cevresel ve ekonomik surdurulebilirlik
ilkeleri kapsaminda ise gerekli olan
minimum metrekare ve taban alani
kullanimini onceliklendiren, kaynak ve
malzeme verimliligine odaklanan, ve iginde
bulundugu ekosistemin tim uyelerini
yeniden canlandirma stratejisini guden bir
tasarim sureci gergeklestirilmistir.
Minimum metrekare ve taban alani:

Proje sartnamesi gereklilikleri dikkatlice PARSEL YUZOLGUMU: 3944,89 m?
) ) . i TABAN ALANI: 1275 m?
incelenmis ve bu dogrultuda ihtiyag

Zemin kat taban alan,

duyulan mekanlar kullanici sayisi,

parsel yuzolgimunin %32’si kadardir.

minimum metrekare, kullanim tipi ve Peyzajda gegirgen alan arttinlmistr.

termal zonlama kriterlerine gore Vadiyi, tren yolunu ve denzi birbirine

baglayan, kuzey-guney yonlu bir gegit

gruplandinlmistir. Bu bilgiler o
dogrultusunda tasarim semasi
olusturulmustur. Buna ek olarak binanin
taban alani da optimize edilerek hem
peyzaj gegirgen alan arttirilmig hem de

yapinin denize dogru bir gegis olusturma

A e e e e e e A e e e e e e e e e S o as

hikayesi desteklenmistir. Son olarak kazi

alani minimuma indirilerek siginak alanlari
bodrum katta sadece gereken miktarda
alana yerlestirilmistir. Burada hedef,
kazidan gikan topragi peyzajda dere kret
kotu sinirina ulagmak igin kullanarak atik

olusumunu azaltmaktir.

Esnek ve Kati Mekanlar Arasi i|i§ki:
Tasarim semasi olusturulduktan sonra
yapinin kalicilik ve gecicilik temalariyla
iliskisine ve mekanlarin ileride kullanim
potansiyellerine de odaklanilmistir. Bu
amagla ana kutlede temel islevler yer
alirken taban alani azaltilmigtir. Buna ek
olarak atolyeler igin ana kutleden ayri,
zeminle daha gegici bir iligki olusturan ve
atik olusturma potansiyeli minimuma
indirilmis toprak bir kutle tasarlanmistir.
Tum mekanlarda ise esnek ve hareketli
bolmeler ile kullanim iglevselliginin
arttinlmasi hedeflenmistir.

Kompakt Yapi ve Oryantasyon:
Projedeki ana kitle mekanik olarak 1si geri
kazanimli havalandirma sistemi kullanilarak
iklimlendirilecektir. Bu yuzden yapinin
hem enerji tuketimini azaltmak hem de
yalitimda kullanilacak malzeme miktarini
minimuma indirmek amaciyla kompakt bir
formda olmasi hedeflenmistir. Bu amacla
binanin formu, mimari agidan tagidig
keyifli manzara agilari da dustintlerek en
kompakt halde tasarlanmistir. Ayrica
cevresel analizlerle Bati cephesi, agiri
isinmay1 engellemek igin minimuma
indirilmig, Giney dogrultusundaki
cephelere ise mutlaka yatay golgelendirme
elemani ve etkili sagak yapisi
eklemlenmigtir. Buna ek olarak da hakim
ruzgarin serbestce dolagimina izin veren bir
form tercih edilmistir. Ruzgarla birlikte
kullanicilarin da rizgara paralel bir sekilde
zemin katta dolagima dahil olmalari

amaglanmistir.



Sikigtinlmig Toprak Malzemenin
Kullanimi ve Tanitimi: Proje alaninin
guneybatisinda yer alan ve ana yapidan
ayrilan sikistirilmig toprak yapinin insasi
sirasinda duzenlenecek tanitimlar ve
atolyeler ile ¢ok eskiden beri kullanilan
fakat unutulmus olan toprak malzemenin
insaat sektortne yeniden tanitilmasi
amaclanmaktadir. Ozellikle depreme
dayanikli toprak yapilarin insa edilebilirligi
ve bu yontemler konusunda bilgilendirici
seminerler ile desteklenebilecek bir ingaat
sureci hedeflenmektedir. Genclerin ve
sektorden kisilerin katilabilecegi
sikistinlmig topraktan mikro olgekli
uretimler, kerpig tugla uretim teknikleri
konulu atolyeler sikistirilmis toprak yapinin
insasi ile eszamanli olarak duzenlenebilir.
Toprak yapida ve S-HUB ana yapisinda, ig
boltculerde kullaniimasi onerilen prefabrik
toprak ve saman paneller de bu atolyelerin
bir pargasi olarak mevcutta bu sektorde
yer alan firmalarin desteklenmesi

saglanacaktir.

Pasif iklimlendirme Stratejileri: Toprak
yapida pasif iklimlendirme stratejileri
cahgilmistir. En az 50cm kalinliginda olan
stkistinlmig toprak duvarlar isil kutle
(thermal mass) olarak ¢aligir ve i¢ mekanin
serin kalmasini saglar. Ayrica toprak
yapinin merkezinde bir rizgar bacasi
konumlandirilmig ve cam agikliklari EN
16798-1 standartlarina gore tasarlanmustir.
Tum mahallerden bacaya yazlari kontrol
edilebilir pencereler agilir kiglari ise dogal
havalandirma panelleri ile dogal hava
sirkulasyonu desteklenmis olur. Bu
agikliklar BMS'e bagli olarak otomatik
sekilde agilirlar. Otomasyon; hava sicaklig,
karbondioksit miktari, ruzgar hareketliligi,
nem gibi ig ortam hava kalitesi ve termal
konfor alt basliklarini (TS EN I1SO 7243)
goz onunde bulundurularak belirlenir.
Ruzgar bacasinin oldugu koridorda
yankinin olmamasi i¢in baca ses yalitimiyla

kaplanmistir.

Kullanici Sirkalasyonu ve Mimari
Program: Hem kendi parseli igerisindeki,
hem de etkilesim alanindaki peyzaj
tasarimiyla guglu bir iligki kurarak
kullanicilarin S-Hub yapilarinin 4 ana
girisine yonlendirilmeleri ve bu girigler
arasindaki rotalarin aktif kullanimi
saglanmistir. Bina 0,00 kotu, dere kret
kotu verisi sebebiyle +3,00 olarak
segilmistir. Rotanin Uzerinde bigimlendigi
platform, yer yer merdiven ve rampalarla,
1,60 ve 2,20 yol kotundan +3,00 kotuna
gikarir. Yapinin ziyaretgiler ve paydaslar
tarafindan en sik kullanilacak olan
kisimlarinin (ortaklagma mekanlarinin)
zemin kat ve birinci katta yer almasi
saglanmig ve bunlar arasindaki
sirkulasyonda merdivenlerin kullanimi
tesvik edilmigtir. (1) Bunlardan ilki, birinci
katta yer alan konferans salonuna erigimin,
bahceye bakan amfi/merdiven dlzenegi ile
saglaniyor olmasidir. Merdivenler ile
fuayeye ulasan ziyaretgilerin, konferans
sonrasinda yine bu merdivenler ile inepek
etkilesim alaninda yer alan park ve kérfez
manzarasi ile gorsel iligki kurmasi, /

f

amaglanmistir.

OFISLER VE GALISMA ALANLARI

iSLIK VE LABORATUVARLAR

Fuayenin ayni zamanda bir sergi alan
olarak kullanilmasiyla bu keyifli alana erigim
gun boyu desteklenmis olur. (2) Ikinci
merdiven, kutuphane igerisindeki galeri
boslugunda zemin kat ile birinci kat
arasindaki sirktlasyonu saglar. Birinci katta
yer alan galisma ve seminer odalari, dijital
kutuphane hizmetleri igin erigim saglar. (3)
Kafeterya igerisindeki merdiven, birinci
katta yer alan ve kafeteryanin bir uzantisi
olan sesli calisma alanina ulastirir. (4)
Toprak yapi icerisindeki ahsap merdiven,

birinci katta yer alan kiralanabilir atclye

alanlarina ve etkinlik terasina ulastirir.

KUTUPHANE VE BiLGI HIZMETLERI

ORTAKLASMA MEKANLARI

¥ner.i Mi mar i Program kemas



Park yeri ve mikro hareketlilik: Proje
alani igerisinde, yapinin doguya bakan yol
kenarinda elektrikli arag sarj istasyonlari ve
park yerleri; engelli araglari igin park
yerleri saglanmistir. Park yerleri, yapinin
dogu cephesinde yer almasinin ve yan
parseldeki yuksek binalarin etkisiyle gin
boyu golgeden faydalanir. Gelecek
senaryosu dusunulerek, bisiklet ve skuter
gibi mikro-hareketliligi destekleyen
donatilara oncelik verilmistir; proje alaninin
Izban’in Turan istasyonuna ok yakin
olmasi dolayisiyla istasyon yakininda
duzenlenmesi onerilen bisiklet ve skuter
duraklari ile ulagim saglanabilir, veya
yurunebilir. Bodrum katta otopark
duzenlememenin iki onemli avantaji
mevcut: (1) Kazi miktarini ve binanin
oturdugu taban alanini azaltmak. Bu
sayede mevcut toprak dokusuna minimum
mudahale saglanmig oldu. Parsel igerisinde
yapinin bati cephesi onune denk digen
bolgede agag dikilebilir alan miktari artti.
(2) Yapinin en ¢ok iligki kurulan zemin
katta kullanim alanini arttirmak ve
sirkulasyonu desteklemek. Dere kret kotu
verisi sebebiyle otopark rampasi sokak
kotunun uzerinde bir kotta baslayacak
(+2.95) ve uzun rampa yolu sebebiyle
zemin katta kullanim alanini azaltacak,

sirkulasyonda kesintilere sebep olacakti.

Bisiklet Koprusu: Parsel sinirmiza
yaklagik 20m uzaklikta mevcutta bisiklet
yolu hatti bulunmakta. Ancak bisiklet yolu
ve proje alani arasinda kalan tren hatt
sebebiyle bisiklet yolunun deniz ile iliskisi
kesilmis durumda. Hem deniz ve bisiklet
baglantisini guglendirmek, hem de mikro
hareketliligi desteklemek amaci ile raylarin
diger tarafindan proje etkilesim alanina
baglantryr saglayacak bir bisiklet koprusu

onerilmekte.

Peyzaj Projesi

Peyzaj projesi, proje alaninin etkilegim
bolgesi ve yakin gevresinde bulunan park
alanlarinin butuncul tasarimini
icermektedir. Bu alanlar, yesil koridorlarla
baglantilar olugturan onemli kentsel
noktalardir. Dogal, sosyal ve toplumsal
aglarin kurulmasina destek
saglamaktadirlar. Ayrica, kentsel 1s1 adasi
etkisini azaltma, ekosistemlerin iklim
degisikligine karsi dayanikliligini artirma, su
tutma ve sel riskini azaltma gibi onlemleri
icermektedir. Su yonetimi igin dogru bir
sekilde suyun yonlendirilmesi ve
depolanmasi buytk onem tagimaktadr.
Bu, surdurulebilir su kaynaklarinin
korunmasina ve su tasarrufuna katki saglar.
Mavi-yesil dogal sistemlerin kullanimiyla,
dogal yasam alanlarinin ve ekosistem
hizmetlerinin desteklenmesi
amaglanmaktadir. Bu sistemler ayni
zamanda biyogesitliligi desteklemekte ve
dogal habitatlarin olusturulmasina yardimci
olmaktadir. Projede yer alan yuruyus
yollari, spor alanlari ve oyun alanlari,
insanlarin bir araya gelip etkilegimde
bulunabilecekleri, spor yapabilecekleri ve
dinlenebilecekleri mekanlar olarak
tasarlanmistir. Bu alanlar, insanlarin saglikl
yasam tarzini tegvik ederken topluluk
baglarini gliglendirmeye de yardimei

olmaktadir.

Ayrica, projede gati bahgeleri de yer
almaktadir ve mavi-yesil altyapinin bir
parcasi olarak kabul edilmektedir. Bu ¢at:
bahgeleri, 1st yalitimini artirirken enerji
tasarrufuna da katkida bulunmaktadir. Bir
cati bahgesi laboratuvarin uygulama, deney
ve Uretim yuzeylerini barindiracak sekilde
tasarlanmisken, diger bir gati bahgesi
etkinlik terasi olarak dusunulmustur. Bu
cati bahgeleri, Izmir Korfezi manzarasinin
keyfini gikarmanin yani sira, bitki ve
hayvan turlerinin yasam alanlarini
gogaltarak dogal gevrenin iyilestirilmesine
de yardimci olmaktadir. Projede kurakliga
dayanikli bitki turleri tercih edilmektedir.
Bu bitkiler, su tuketimini azaltarak su
kaynaklarinin verimli kullanimini saglar.
Ayni zamanda, su kisitlamalari ve degisken
iklim kosullarinda saglikli bir bitki ortusu
saglamak i¢in uygun hale getirilmiglerdir.
Bu sekilde, bakim ve sulama maliyetleri
azaltilirken dogal kaynaklarin strdurdlebilir

kullanimina katkida bulunulmaktadir.
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2.1. Butunlesik Tasarim Sureci 8

Proje gerek ekip lyeleriyle gerekse
benimsedigi kriterlerle, strdurulebilirlik
teorisinde adlandirilan “kotucul” problemlere
cevap aramaktadir. Butlnlesik tasarim
surecinin 6z, her turlu disiplini ve paydasi

icine alan ve hicbir cevresel, ekonomik ve

sosyal sorunu disarida birakmayan bir sureg -
yonetmekten geger. Bu sebeple ilk asama olan \ -
surdurulebilirlik stratejisinin gelistirilmesiicin
iki ana calistaydan faydalaniimistir. Birincisi @
Yarigma Calistayinda ortaya gikan cevaplar
surdurulebilirlik stratejisinin ortaya ¢ikmasinda 'l""'
buyuk bir fayda saglamistir. Buna gore sorunlar

onceliklendirilmis ve Surdurulebilirlik

Merkezi'nin stratejisi ortaya konmustur.

Butunlegik tasarim surecinin en onemli \

etkenlerinden biri de tasarimda dogrusal yerine

dongusel bir sistemin islemesidir. Bu sebeple @\L\}f/
kararlar hiyerarsik bir sekilde alinmamus, surekli \LL\L\L

ve devamli olarak analizlerle ve simulasyonlarla :
desteklenerek optimum karar alinmasina ve o - ® '
verimliligin artmasini saglamistir. ¥ ﬁ_,gug‘

Ginigig
Hakim riizgar

Yagmur suyu toplama

Bitki hendekleri (Bioswale)
Ekosistem destek elemanlari
Cati bahgeleri

PV panelleri

Bisiklet yolu

Tren yolu

VCENOUAWN S
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2.1. Butunlegik Tasarim Sureci -Surdurulebilir Yapir Metodolojisi

Surdurdlebilirlik Merkezi, tasarim kriterlerinde
ve gevresel etki performansinin analizinde
gelistirdigi strdurdlebilir yapt metodolojisini
izlemistir.

Proje igin toplanan arka plan bilgilerine
(standartlar, yonetmelikler ve literatur) dayali
olarak baslangic modelleri gelistirilir. Binanin
geometrik temsilinin olusturulmasi ve insaat,
sistem ve yerlesim ozellikleri igin temel
degerlerin atanmasiyla baglar. Ayrica, gelecek
analizler igin tasarim secenekleri ve onerilen
tasarimlar igin malzeme verileri, girdileri
tamamlayacak sekilde belirlenir. Bu girdiler,
her bir tasarim kriteri icin parametrik analiz
yapmak uzere hem daha iyi hem de daha kotu
(temel degerle kargilastirldiginda) degerleri
kapsar. Arazinin sicak Akdeniz ikliminde
oldugu goz onune alindiginda, analiz sonuglar:
enerji kullanim yogunlugu ve yillik karbon
emisyonlarinin yani sira sogutma yukuinu de
icermektedir. Bu sonuclar daha sonra tasarim
sirasinda karar vermeyi destekleyecek farkls

analiz turlerini raporlamak igin kullanilir.

Etki analizleri i¢in uluslararasi ve mevzuata
uygun yerel standartlardan ve ASHRAE
standardindan, yeterli veri olmadigindaysa
akademik makalelerden varsayim yapilarak
bilimsel bir metodoloji takip edilmistir. Yuksek
performansli bir binaya erismek ve enerji
verimliligini en ytksek derecede saglayabilmek

igin.

Surdurilebilirlik Raporu

Cevresel Etki Analizinin Beklenen

Sonuglar

A Araziye ve iklime uyumlu bir tasarimla
izmir'deki geleneksel yapi stoguna kiyasla

enerji tuketimini onemli olcude azaltmak

A Projenin aktif sistemlere bagimliligini
azaltmak igin optimize edilmis duzeyde pasif

tasarim onlemleri uygulamak

A Karbon ayak izini ve gomulu emisyonu en
aza indirmek ve yasam dongusu analizleriyle

bunu desteklemek

A Yapinin kullanim ve isletme maliyetlerini

azaltmak

Metodoloji

Tasarim kriterleri analizi 1.agama ve 2. agamaya
gore 2ye ayrilmistir. Bu parametreler
tamamen konsept oncesi ve konsept
asamalarindaki bina tasarim kararlarina

dayanmaktadir.

1. Asama igin saglanan bilgilere ve tasarim
alternatiflerine ve saglik ve esenlik ve termal
konfor kriterlerine dayali pasif tasarim analizi
kapsamli bir performans degerlendirmesinin
uygulanmasi amaglanmaktadir. Ardindan,
tasarim kararlari alindiktan ve sematik ve
teknik tasarim agamalarinda detayli 2D ve 3D
cizimlerle desteklendikten sonra, enerji
verimliligi, gun 15181, asiri isinma ve ig hava
kalitesi gibi daha detayli analizler yapilarak
kapsamli gevre analizi ile sonuglandirilir. proje

tesliminde etki analizi.

PARAMETRELER CEVRESEL ETKi VE PERFORMANS

ANALIZLERI

Oryantasyon & Yerlegim : -
Pasif Tasarim Analizleri

Karbon Tasarimi

Yapi Kabugu

Biyoiklimsel Tasarim Analizler

1 Asama Tasarim

Pencere Duvar Orani

Gulnigigi ve Solar Radyasyon

Analizleri

Enerji Verimliligi Analizi

Golgelendirme Elemanlari

Asiri Isinma Analizi
Doseme ve Cati 3t “

Hava Sizdirmazlik ve Termal
Kopru

ig Mekan Cevre Kalitesi Analizi

2. Asama Tasarim

Yagam Dongusu Analizi




Sureg

Tasarimin konsept oncesi agamasinda, yonlendirme
ve kompaktlik, bina bigimine odaklanmak igin ana
faktorler olacaktir. Bu analizin amaci, mimarlarla
devam eden bir tasarim strecinde optimum forma
ulagmak olacaktir. Daha sonra konsept agamasinda
yerlesim plani, gogunlukla bina sakinlerinin termal
konforunu en ust duzeye gikarmak igin nihai kat
planlarinin tanimlanmasiyla ilgili olacagindan

birincil parametre olacaktir.

Yapi dokusu analizinde on konsept asamasinda
zemin, dis duvar ve gati elemanlari igin optimum
malzeme arayisi yapilacaktir. Ardindan, konsept
agamasinda isi kopruleri ve hava sizdirmazligi ile
ilgili daha ayrintili analizler ve yonlendirmeler

yapilacaktir.

Son olarak gegirgenlik, konsept oncesi tasarimda
pencere-duvar orani, agilig malzemeleri ve
golgeleme elemanlari uzerinde durulacaktir. Amag,
itk gegirgenligine odaklanarak zarfin opak ve
saydam ogeleri arasindaki dengeyi
degerlendirmektir. Konsept tasarimda, dogal
havalandirmanin etkisini aragtirmak igin
tanimlanmig agikliklarin agilabilir alan ytzdelerine

iliskin daha ayrintili analizler yapilacaktir.

Kisitlamalar

Bina Enerjisi modelleri, bina fizigi ve operasyonel
ozelliklerin gesitli yonleriyle ilgili varsayimlara
dayanir. Sureg boyunca paydaslar tarafindan
varsayimlarin dogrulugu arttikga, sonuglarin
dogrulugu da artmaktadir. Ornek olarak, cephe ve
cam malzemeleri erken asamalarda bilinmese bile,
temel WWR kararlari temel malzeme bilgilerine
dayanabilir. Bu verilerin daha sonraki agamalarda
gergek segilmis malzeme verileriyle degistirilecegi
varsayilir, ancak kaginilmaz olarak erken

asamalardaki varsayimlara dayanir.
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Doluluk profili ve hava durumu verileri, daha
gergekgi sonuglar elde etmek igin diger iki onemli
kisitlamadir. Bu belirsizliklerin Ustesinden gelmek
igin, gelecekteki tahmini hava durumu veri setleri
ve alternatif doluluk profilleri degerlendirilebilir.
Baska bir deyisle, enerji performansi modellemesi,
bilinmeyenler nedeniyle gergek bina performansini
saglamayi garanti edemez, ancak tasarim surecini

geligtirmek igin referans saglayabilir.

---------

Yazilim

DesignBuilder yazilimi, tim asamalar igin enerji
performansi simulasyonlari yapmak uzere
segilmistir. ASHRAE 140, BEST TEST, CIBSE
TM33, EU EN13791, ANSI/ASHRAE/ACCA
Standardi 183 ve ISO 52000 igeren ilgili

uluslararasi standartlari takip eder.

Ayrica TS825 Standardi da ASHRAE ile

karsilastirarak islenmistir.




Avrazi eski bir endustriyel ve sayfiye bolgesinde
yer alir ancak bolge son yillar igerisinde olumlu
bir donusume girmistir. Sanayi bolgelerinin
kaldirilmasiyla hava kalitesi artarken, bolgedeki
kulturel faaliyetler de artmaya baglamig ve bir

cazibe merkezi olmasi planlanmustir.

Kuzeyden gelen demir yolu ve otoban sehir ve
beldelerle arasindaki ulagimi saglarken,
kuzeydeki ormanla iligkisini de bolmektedir.
Yesil koridorlarin devamliligi ve ekolojik koridor
olusturmak adina proje bu kopuklugu

giderecek bir yama onerir.

Ayrica otobana paralel olan bu bisiklet yolu da
yukselen bir platformla bu kesiklikten kurtulur
ve alanin igine dogru kuzeyden giris yapar ve
sahile dogru yonelir, boylece kiyi seridinde
kesintiye ugramis bisiklet yolu yeniden

kazandirilmig olur.

Davranig Degisikligi programi kapsaminda arag
kullaniminin azaltilmasinin tesviki igin
bodrumda otopark planlamasi yapilmamustir,
bisiklet yolu ve elektrikli scooter sarj diginda
arag icin ayrilan otopark alani kisitl

tutulmustur.

Girig alaninda konuglanmig ve gucunu solar
panellerden alan EV sarj istasyonlari, hibrit ve
elektrikli araglar icin ozendirici bir mudahale de

olur ayni sekilde.

1/5000 planda gosterildigi uzere projenin kent
ile ulagimi meveut ve Izmir icin gelecekte
planlanmasi uygun goriinen projelere bagli
olarak gelistirilmistir. istasyona bisiklet yoluyla
baglanan ve ziyaretgileri, kullanicilari bu
taraftan almayi hedefleyen SHUB zaman
igerisinde bireysel arag kullaniminin da
dusmesini planlayarak, davranig degisikligi
programina gesitli sosyal etkilenme, polige
duzenlemesi seklindeki mudahalelerle Londra
ulagim planini kendine ornek alacak bir sistem
onerir. Kisith arag yerleri de erigim engeli olan
kullanicilar ve yesil-hibrid arag sahiplerince
kullanilmasi amaglanmis EV sarj alaniyla

saglanlr.

Micro Mobilite
Ozel arag parki igin 1.500 planinda arag yeri

belirlenmistir. Alan icerisinde belirlenen 2
kisilik otopark alani da gerektigi durumlarda

ozel araglar i¢in kullanilacaktir.

=umus Etkilegim Alani
Proje Alani
Mevcut

Tren Yolu

Arag Yolu
Bisiklet Yolu
Yaya Kopriisii

Oneri
Bisiklet Yolu
——— Bisiklet Koprisi

0} Imar Planina Gore
i Parklar

—&— Yapiya Erigim
Senaryolari

Oneri

V22777 Yapi Gati izi
Peyzaj Yesil Alani




2.3. Surdurulebilir Arazi Kullanimi

in§aat ve Yikim Kirliliginin Onlenmesi LEED
BD+C de belirtilen kriterlere gore yapilmas
uygun gorulmustur. Ingaat kirliligini minimuma
indirmek icin ¢elik sistemle malzemenin
fabrikada uretilip, yerinde montaji sistemi
segilmistir, boylelikle alan igerisinde insaattan
kaynakl kirlilik minimuma dustralmaustar.
Minimum metrekarede maksimum ¢ozim
ilkesiyle hareket ederken agik alan miktari da
oldukga artmistir, cati teraslari da bunu
dengelemistir.

Arazinin ve gevresinin 5000 plani kapsamli bir
sekilde incelenmis ve mobiliteden, denizle olan
iligskisine ve cevredeki endustrilere kadar bu

iliskinin korunmasi saélanm|§tlr.

Biyolojik Gegitliik  Karbon Yakalama

ve Tutma

'3
&/

Surdurilebilirlik Raporu

Hafriyat Topragindan Peyzaja

Gikan hafriyat topragi peyzajda kullanilmig
olup, bodrum katinin kigultilerek dogaya
minimum etki verilmesi ve insaat kazisindan
kaynakli emisyonlarin dustrilmesi

amaclanmistir.

Doga Esasl Cozumler

1.

Bioswale tasarimi ile suyun stizulimunu ve
buharlagmayi arttirmak ve isi adasi etkisini

dusurmek

Kuraklik tolere ve iklime uyumlu
bitkilendirme ile bitkisel filtreleme
saglama, biyocesitlilik alani yaratma ve su

kullanimini azaltma

Sehirde karbon tutma potansiyeline sahip
bitkilendirme

Dere kret kotuna uyumlu ytkseltilmis sel

kargiti platformlar

12

Peyzaj Golgeleme Elemanlar

Sicak iklimlerde, dig mekan golgeleme
elemanlar, bireyleri dogrudan glines
isinlarindan korudugu igin yaya dostu dig
mekan alanlarinin tasarlanmasinda onemli rol
oynamaktadir. Bu nedenle S-HUB, ortak
alanlar veya patikalar i¢in opak veya yari opak

kanopi tasarimindan faydalanacaktir.

A Bireyleri zararll UV 1ginlarina maruz
kalmaktan korur; bu nedenle glines
yaniklarini, su kaybini ve diger givenlik

endiselerini onler.

A Doérudan gunes 13181 altindaki sicakliktan
20 dereceye kadar daha soguk olan sicaklig
dusurebilir.

A Cekici bir gorsel gorunim olusturur.

A Oyun alani 5geleri veya agik hava spor
aletleri gibi dis mekan ekipmanlarini gunes

isigindan gelen zararli UV'den korur;

dolayisiyla omurlerini uzatir.




2.4. Su Verimliligi Uygulamalar

Bina igi Su Kullanimi

Binadaki igilebilir su yuklerinin azaltilmasi igin
LEED BD+C"de belirlenen “Su Yonetimi”
bagliklari ve standartlari uygulanacaktir. Yapi
igin segilen vitrifiye ve armaturler bataryalar ve
aparatlar bu standartlara ve debilere uygun
olarak secilip, hareket sensorleriyle
desteklenecektir. Ayni zamanda ozellikle
kituphane, restoran toplu kullanilan alanlarda
ayak pedali sistemi de hem kamusal saglik ve
hijyen agisindan hem de su kullaniminin
azaltilmasi agisindan uygulanacak
sistemlerdendir. Bu sistem erigilebilirlik
sinirlamalarindan oturl entegre bir sekilde

kullanilacaktir.

Yesil cati

Surdurilebilirlik Raporu

Bina I¢i su kullanimini azaltmak igin
planlanan mudahaleler

A LEED BD+C uyumlu vitrifiye segimi
A Sensér sistemleri

A Pedall vitrifiye sistemi

A Sulamada kullanilacak aritilmis gri su

A Tuvalet rezervuarinda kullanilacak aritilmig
grisu

A lIsitma ve Sogutma sistemlerinde kullanilan
su asagida verilmistir.

Water Supplied by Utility 780.57 100.00
Total On Site, Change in Storage, and Utilty Water Sources 780.57 100.00
Total Water End Uses 780.57 100.00

Bina Digi Su Kullanimi
Mavi Yesil Sitemler

Bioswaleler: Bioswale kanallariyla yagmur
suyunun toplanip, fitoremediasyon bitkileriyle
filtrelenerek yeralti suyuna karisacagi bir
sistem ongorulmustur. Bu sistem bolgedeki
evaporasyonu devamli hale getirecek ve
kentsel 1s1 adasi etkisini dustrecektir. Peyzaj
alanindaki suyun toplanmasi bu sebeple

hedeflenmemektedir.

izmir stunger kent planiyla uyum igerisinde olan
mavi yesil peyzaj stratejisinin oncelikli hedefi
iklim risklerine kargi direngli bir peyzaj tasarimi

ortaya koymaktir.

1) Sel taskinlarina karsi direncli bioswaleler ve
yonlendirici egim, gecirimli parke dogeme

2) Yagmur suyu hasad

3) Kuraklik dayanikli bitkilendirme (Gerekli

sulama, aritilmig gri su araciligiyla

yapilacaktir)

Existing roof edge L
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Yagmur suyu toplama:

Akilli Mavi Yesil Catilar

Substrate

Smart Flow Control

and drain

| { Filter layer

N .

FHE —_ istant bitumen

I e ——— . \\aterproof bitumen
AR —— Coment
_—_————

~—  Water retention
Water- and root-proof layer
Root.

T Existing bitumen

Kaynak: https://resilio.amsterdam/en/smart-blue-green-roofs/

Su kurakhgina karsi acilen inovatif ¢ozimler
gelistirmesi gereken Izmir binalarinda da
gogalabilecek bir sistem akilli mavi yesil cat:
sistemi, yagmur suyunun toplanmasini saglar,
st adasi etkisini azaltiyor, ¢ati Uzerinden dogal
sogutma sagliyor ve de biyogesitlilik icin dogal
bir alan olusturuyor.

Gati 1: Uygulama Bahgeleri: Akilli, mavi-yesil
catilar

Cati 2: PV ve Makine sistemleri catisi: Oluklar

ile yagmur suyu toplama

Gati 3: Toprak yapi Etkinlik terasi: Akilli Mavi-
yesil cati
Sistemlerin strukturel agidan yuk tagima

kapasiteleri 2. agamada detaylandirlacaktir.

Bu sistemin izmir kenti igin denemesinin
yapilmasi ve bolgede yayginlastirimasi igin bir
pilot olmasi amaglanmaktadir. Metrekare igin
sulama ihtiyact 20m3 hesaplansa da yer
ortucu ve kuraklik tolere bitkiler igin bu ihtiyag
cok daha azdir.

Antibakteriyel toprak alti su deposunun (1 adet
5000 litre) yer altina gomulmesi

planlanmaktadir.




Yapidaki enerji yukleri bina kabugunun termal
yukunden ayrilamaz. Bu sebeple ilk agama
olarak yapinin Form icerisindeki parametreleri
gozden gegirilmis ve pasif tasarim ilkelerine
gore tasarlanmistir. Arazinin temel kosullari ve
iklim verisi incelenerek, glines radyasyonu,
sicaklik, hava durumu, rizgar yonleri, cevre
binalarin golge analizleri, peyzaj, toprak
biyogesitlilik analizleri, su, baskin ve deprem
verileri toplanmistir. Bu verilerin isiginda genel
mimari kutle analizleri birden fazla opsiyon
uzerinde surekli olarak denenmistir. Binalarda
Enerji verimliliginin saglanmasindan ve aktif
sistemlerin tasarlanmasindan once,
surdurulebilir ve pasif bir yapi sayesine talebin
dustralmesi ongorulmastar. Yeni bir yapi
olarak bu durum S-Hub igin blyuk bir sans ve
olanak kapisi agar. Formda, oryantasyon,
yerlesim ve mekansal gegirimlilik arsa
kosullarini butunsel olarak ele alir. Bunun igin
gerekli analizler bu sayfada PassivHaus
uzerinden ve 17. sayfada DesignBuilder
uzerinden yapilmistir. Binanin form ve
oryantasyonuna dair gerekli analizler
yapildiktan ve ana karar alindiktan sonra bina
kabugunda pencere duvar oranlari, cam
ozellikleri, golgelendirme elemanlari, dogal
havalandirma ve materyal U degerleri gibi ana
kararlar analizlerle desteklenerek

belirlenmistir.

Bina Enerji Simulasyonu

Bina, Enerji performansi hesaplamasi
DesignBuilder'da ASHRAE 2016 standartlari
takip edilerek yapilmistir. Malzeme U degerleri
icin TS8257den gelen Izmir 1. Bolge igin
gegerli degerler kullanilmistir ve referans bina

olarak bu en dustk degerler segilmistir.

PassivHaus Tasarim llkelerinin

Entegrasyonu

Simulasyonlara baglamadan once pasif ilkelerin
yaplya entegre edildiginden emin olmak adina
form faktor hesaplamasi yapilmistir. Enerji
kazancinin en ¢ok saglandigi asama olan form
ve oryantasyon kararlari bu tabloya ve
alternatiflerin DesignBuilder Uzerinden

karsilagtirnimasina gore secilmigtir.

Pasif iklimlendirme Stratejileri:

Toprak yapida pasif iklimlendirme stratejileri
caligilmistir. En az 50cm kalinhiginda olan
stkistinlmig toprak duvarlar isil kutle (termal
mass) olarak caligir ve i¢ mekanin serin
kalmasini saglar. Ayrica toprak yapinin
merkezinde bir rizgar bacasi konumlandirilmig
ve cam acikliklart EN 16798-1 standartlarina
gore tasarlanmistir. Tum mahallerden bacaya
yazlari kontrol edilebilir pencereler acilir kiglari
ise dogal havalandirma panelleri ile dogal hava
sirkulasyonu desteklenmis olur. Bu acikliklar
BMS'e bagli olarak otomatik sekilde agilirlar.
Otomasyon; hava sicakligi, karbondioksit
miktari, rizgar hareketliligi nem gibi i¢ ortam
hava kalitesi ve termal konfor alt basliklarini
(TS EN ISO 7243) goz oniinde
bulundurularak belirlenir. Rizgar bacasinin
oldugu koridorda yankinin olmamasi igin baca

ses yalitimiyla kaplanmustir.

Estimated | Surface South South- West North- Exposed
Floor area GIA area Factor fagade South-East West fagade West East North Roof Ground Floor
Alternatif 3 4802 4082 7545 521 64 12 1205 64 124 611 1925 1919 -
Alternatif 1 7372 6267 8422 399 366 76 1052 481 147 389 2256 1886 370
Alternatif 4 5535 4704 8431 392 0 341 1806 128 2238 300 1613 1333 280
Alternatif 2 5445 4628 8660 830 0 0 1202 0 1202 837 2295 1530 765
Referans Bina 7300 6205 6640 400 0 0 1460 0 1460 400 1460 1460 “
Son tasarim
6776 5760 8060 394 0 680 423 900 1807 350 1753 1046 707




Izmir sicak Akdeniz iklimine sahip, dort
mevsimi yasayan bir sehirdir. Yazlari sicak ve
kurak, kiglar ise yagish ve soguktur. Ara sira
kar yagisi olmasiyla birlikte genel olarak
yasanmamaktadir. Yil genelinde az yagis alan
sehrin yagis ihtiyacini buyuk bir oranda kiglari
ve sonbaharlar kargilamaktadir ancak bu yeterli

degildir.

Yillik hakim Kuzeyden Glneye dogrudur,
ancak kis aylarinda gijneyden kuzeye doéru

deniz etkisiyle rizgar akigi da olmaktadir.

Gelecek durumunu gosteren verilere gore
Izmir'i ileride buyuk bir kuraklik bekleyecektir.
Bu sebeple tasarimda tim elemanlar gelecekte
yasanabilecek yagis sikintisina kargi onlem alma

kararlari Uzerinden yapilmistir.

Izmir has a hot mediterranean climate
Four distinct seasons including hot, dry summers and cool to cold, wet winters.

21 Jun to 20 Sep 21 Sep to 20 Dec

21 Dec to 20 Mar 21 Mar to 20 Jun

o o o

3‘”‘?”’? "?—-Emﬂﬁ

Winter - cool, wet Spring - pleasant Summer - hot, dry Autumn - cool
Fine to changeable Glorious to fine Glorious to warm and blustery Fine to changeable

Weather

Avg min Avg max Avg min Avg max Avg min Avg max Avg min Avg max

O

10°C 23°C 23°C 15°C 20°C

Usually breezy Mainly breezy J Mainly breezy N Mainly breezy
Occasionally calm, rarely + Rarely calm or strong winds Rarely strong winds or calm Occasionally calm, rarely
strong winds strong winds

Very low precipitation
(11 mm over 5 days)

Low precipitation
(98 mm over 21 days)

Meaningful precipitation

Meaningful precipitation
(243 mm over 29 days) 9

(222 mm over 22 days)

~
~

No snow

.
Mo snow C) Mo snow : MNo snow

D D

21 Dec to 20 Mar 21 Mar to 20 Jun 21 Jun to 20 Sep 21 Sep to 20 Dec
Winter - cool, wet Spring - pleasant Summer - hot, dry Autumn - cool
Fine to changeable Glorious to fine Glorious to warm and blustery Fine to changeable
Impact of wind on comfort Cooling @ Chilling @ Too windy
N N
’V / \Q\ E . W K)‘/ £
3 S
Calm 14% hrs Calm Calm 12% hrs




[zmir sicak Akdeniz iklimiyle 1sitma yuk
fazlaca ytksek olan bir bolgedir. En buytk
enerji harcamasinin sogutmadan
kaynaklanacagi ongorilen yapinin on aylara
gore ortalama 1sitma ve sogutma yukleri
sagdaki analizde gosterildigi gibidir. Buna gore
sadece tum yaz degil, bahar ve sonbahar
aylarinda da yuksek bir isitma yukd vardir. Bu
veriden anlagildigi Uzere mimarinin enerji
verimli bir yapi olmasi igin pasif tasarim
ilkelerini benimsemesi onem kazanmaktadir.
Bélge ASHRAE iklim Zonu 3A-~da
bulunmaktadir ve DesignBuilder Uzerinde

simulasyon verilere buna uygundur.

Guneg lginlamasi

Gunes iginimi analizi, carpan 1sik enerjisinin
ctktisinin termal haritalanmasidir. Birincil
enerji kaynagi olarak Guneg'in faydalarini ve
dezavantajlarini yonetmek igin etkili bir pasif
tasarim igin peyzajin potansiyellerini analiz
etmek i¢in yararli bir onlem olarak S-HUB
projesinde onceliklendirilmistir. Bina
yuzeylerindeki toplam glnes isinimin
etkileyen, binanin konumu, yonu ve binanin

yuksekligi gibi gesitli parametreler vardir.

Alan her ne kadar guneye dogrulsa da gliney
cephesindeki alanin az olmasi sebebiyle, ve
dogu cephesinde bati cephesinin termal yiku

en fazla olan cephe oldugu gorulecektir.

Seasons

21 Dec to 20 Mar
Winter - cool, wet

21 Mar to 20 Jun
Spring - pleasant

Fine to changeable Glorious to fine

Likely heating & cooling need

Heating frequency 1 day
1

Heating frequency 0 days

Energy demand Energy demand

Cooling frequency 14 days Cooling frequency 80 days
| |
Energy demand Energy demand
e o o3
Air pollution @ Very low Low Medium High @ Very high
Occasionally high or very high Rarely high or very high
| |
Daylight & sunshine
Daily daylight hrs Daily daylight hrs
Avg 106 hrs Avg 138 hrs
-} b}
o
Avg daily sunshine 6.7 hrs Avg daily sunshine 109 hrs
Avg daily cloud 39hrs Avg daily cloud 3.0 hrs
I [
Daily daylight hrs Daily daylight hrs
Avg 1389 hrs Avg 10.6 hrs
o | o
L]
Avg daily sunshine 134 hrs Avg daily sunshine 7.8hrs
Avg daily cloud 0.5 hrs Avg daily cloud 28hrs

21 Jun to 20 Sep
Summer - hot, dry

Glorious to warm and blustery

Heating frequency 0 days

Energy demand

Cooling frequency 90 days
]

Energy demand

ol <

Rarely high or very high

Pencere Oran
Isi kalbi

i°~z’\«-~|

¢| k{s
52 | kBk fAyA|

52| kB y~| ®2 ~z 2 |
G¢ z delemanii

Kuzey cephe

-~ 1 gk 8§r k
52| k gk8r k«s
*A"®0 gk8r k«s

21 Sep to 20 Dec
Autumn - cool
Fine to mangeable

Heating frequency 0 days

Energy demand

Coaling frequency
1 ——

69 days

Energy demand

s e

Occasionally high or very high

Y2 y«ky «~zn2
pencere

52| kB =d2dga
52| kB =d2dga
52| kB =02dgd
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2.5. Enerji Verimliligi Uygulamalar -Oryantasyon ve Form (Bigim)

Bir binanin yonu, gevre ile enerji etkilegimini,
dolayisiyla enerji performansi hedeflerini ve
stratejilerini belirleyen en etkili

parametrelerden biridir.

A Oryantasyon dogrudan asagidaki hususlari

belirler;

A i¢ ve dig yuzeyler tarafindan alinan gines

radyasyonu miktari,
A kendisive gevresindeki golgeleme ve
A ruzgarin sogutma etkisi.

Pencereler ve agiklik yerlesimi uzerindeki rol
nedeniyle, bir binanin yararlanabilecegi giin
15181 miktarini, kendi kendini sogutmay (rizgar
yoluyla) ve dogal havalandirmay: da etkiler.
Doseme uzerindeki etkisi, bir binanin enerji

gereksinimleri icin bagka bir endise kaynaéldlr.

CDD'nin -sogutma gunleri-HDD’den -1sitma
gunleri- daha yuksek oldugu bir iklimde
olmak, projenin Dogu ve Bati cepheleri, yil
boyunca onemli miktarda glines kazanci alacak
ve bu, camli alanin boyutlandirilmasi igin
onemli bir husustur. Prensip olarak, daha
kiguk camli alan sogutma ytklerini azaltmaya
yardimei olabilir. Acikcasi, glineye bakan
cepheler, kuzeye bakan yonlerden daha fazla
gunes enerjisi kazanci alir, ancak dogu ve bati
yonlere kiyasla daha iyi gun 15181 firsatlari
sunar. Bu, tasarimini daha karmagsik hale
getirir, ancak binalarin genel enerji

performan5| icin cok onemlidir.

Surdurilebilirlik Raporu

Mimari tasarim agisindan kompaktlik, hacmin
binanin ylzey alanina oranini ifade eder. Kip
ve silindir gibi sekiller en kompakt formlardir.
Dolayisiyla bina formu bu sekillere yaklastikca
kompaktligi artar. Ozellikle hem sicak hem de
soguk iklimler igin enerji tuketimi tzerinde
yuksek etkiye sahip olan ana faktorler arasinda
yer almaktadir. Daha yuksek kompaktlik elde
etmek icin, hacmi daha verimli kullanmak igin
sirkulasyon alanlarinin yuzdesini azaltmak ve iki
katl bosluk sayisini en aza indirerek kat
yuksekligini optimize etmek gibi birkag
yontem vardir. Tasarim kompaktlastikca ic
mekanlarin derinligi azalmakta, dogal
havalandirma ve gun 1gigindan daha verimli
yararlaniimaktadir. Diger bir deyisle kompakt
tasarim, dogal kaynaklardan yararlanarak

aydinlatma ve HVAC yuklerini azaltabilir.

Diger opsiyonlarla yaklagik metrekareye sahip
dortgen referans binanin form faktoru 100

olarak belirlenip diger alternatiflerle ylzde

uzerinden karsilastirilmistir.

Metrekare bagina diisen enerji kargilagtinilmasi

Alternatif 1 Alternatif 2

Alternatif 3 Alternatif 4
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Yaz ve Kig igin Golge Dugmesi

Maksimum ve minimum golgeleme alanini
temsil etmek igin, golgeleme simulasyonlari
igin yaz ve kig (21 Ocak ve 21 Haziran)
gundonumu gunleri dikkate alinir.
Yuzeylerdeki radyasyon olgegi, tum yilin gliineg

yuklerini temsil eder.

Cephede Giines verisi ve Solar lginimi
Analiz, bina ytzeylerine gelen gines iginiminin
farkli acilardan nasil degistigini gostermektedir.
Radyasyon simulasyonlari, yillik olarak bina
yuzeylerindeki ana sicak noktalari temsil etmek

igin tum yili temel alir.

o 125 250 375 500 625 750 875 1000 1125 1250 1375 1500 1625
Solar incidert (KWhin2)

Yaz Ay @12.00

Surdurilebilirlik Raporu

Dogu Gorinug
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Solar Incident (KWhin2)

Bati Gorunug
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- Aciklik Ozellikleri -

WWR, duvarin ortalama termal gegirgenligi
(U-degeri) uzerinde gok onemli bir etkiye
sahiptir. Opak duvar elemanlari genellikle daha
kigtk U degerlerine sahiptir, bu da pencereler
gibi seffaf elemanlarla kargilagtinldiginda daha
iyi bir termal performansa sahip olduklari

anlamina gelir. Bu nedenle, cephe agikliklari _

& % IN&N)I

igin termal olarak performansli cam ve gergeve Detay " (W/m 2K)
malzemelerinin segilmesi, bina kabugu yoluyla Pencere TS825 Referans _
enerji tiketimini en aza indirmek i¢in ok a5 =
onemlidir. SHUB7 C ] 1as — 1.68
Isicam, iki cam arasindaki termal kirilmadan B U Bars

_ . SHUB7 C ] = il (SEeEes 0.78
(hava boslugu) yararlanan bir pencere Guneycepehde)
teknolojisidir. Cam katmanlarin nispeten daha SHUB En iyi *Ey5iC 0.78

yuksek gecirgenligine ragmen, ara katman,
tipik olarak hava boslugu, i¢ ve dis ortamlar

arasindaki iletken isi transferini onemli ol¢tde

F |
Y= TS YA N~
.-‘foTTiNTAjEi‘l

! 5

750 875
Solar Incidert (KWhin2)

Surdurilebilirlik Raporu




